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TDS 137                                                COLORANTE   TN        

(01,02,03,04,05,06,07,08,09,019,020C,021,022,023,024,025,026,118) 

Водно-разбавляемые, виниловые, тонирующие колоранты 

для декоративных красок и штукатурок 

ОПИСАНИЕ 

COLORANTE TN - являются тонирующими пастами. В настоящее время существуют 18 

различных цветов  продукта:  

TN 01 Коричневый, 02 Синий, 03 Землистый, 04 Жёлтый, 05 Английские румяна, 06 Цвет 

зелёного мрамора, 07 Тёмно-зелёный, 08 Ярко-коричневый, 09 Цвет выжженной земли, 

019 Чёрный, 020 Ярко-красный, 021 «Зеленая вода», 022 Ярко-синий, 023 Фуксия, 024 

Бордо, 025 Ярко-оранжевый, 026 Ярко-зеленый,  118 Тёмно-синий.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

COLORANTE TN – применяются для тонировки декоративных красок и штукатурок 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

-Перед нанесением хорошо перемешать красящую пасту. 

-Добавить готовую к нанесению пасту в банки декоративных штукатурок и красок 

согласно доз, рекомендуемых в технических характеристиках или в каталоге. 

-В зависимости от желания заказчика, можно менять насыщенность оттенков, используя 

больше или меньше красителя в зависимости от рекомендуемой дозы. 

Примечание: 

Можно заметить, что паста разного цвета имеет разную густоту. На самом деле, одни 

цвета могут быть более твердыми, а другие более жидкими, одни цвета могут быть более 

густыми, а другие более объёмные. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СОСТАВ: акриловые смолы. 

ВНЕШНИЙ ВИД: кремообразная паста. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения от +5 ºС до +30 ºС. 

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой.  

УПАКОВКА: 20 мл – 40 мл – 200 мл - 750 мл  

 

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в 

недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует 

обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 

1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован 

согласно действующим нормативам. 

 

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011 

Лакокрасочный завод RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO гарантирует, что все сведения, 

содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и 

долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод  

RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO не несет ответственности за  результаты  работы при 

нарушении инструкции по применению. 

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию. 


