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TDS 142                                                        FUTURA     

Водно-разбавляемая, акриловая, декоративная штукатурка с эффектами 

«золотистые и серебристые рифления» для внутренних работ 

 

ОПИСАНИЕ 

STUCCO FUTURA является новой декоративной штукатуркой гаммы DELUXE COLLECTION.  

STUCCO FUTURA – это революция в области блестящих штукатурок, поскольку позволяет 

создавать новый и зрелищный эффект с необыкновенными золотистым и серебритым 

рифлением. STUCCO FUTURA – идеальный вариант как для классического, так и для для 

современного интерьера. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

STUCCO FUTURA – применяется в качестве третьего слоя в системе TERRA NOSTRA для 

получения особых декоративных эффектов. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

-После нанесения мастерком Инокс два слоя TERRA NOSTRA дождаться его полного 

высыхания. 

-Нанести  третий слой STUCCO FUTURA мастерком Инокс и отполировать его. 

-Рекомендуется наносить  за один раз небольшое качества краски тонким слоем и 

мелкими мазками с постепенной полировкой. Таким образом, можно увидеть золотистое и 

серебряное рифление на каждом выступе, что создает типичный для этого вида 

штукатурки эффект. Дать полностью высохнуть. 

-Нанести CERA D’ARTE LUCIDANTE (художественный полировочный воск) по всей 

поверхности и отполировать хлопчатобумажной тканью.  

 

 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЦИКЛА STUCCO FUTURA (СТУККО ФУТУРА) 

 

 

 

Система дозировки по каталогу    цветов    TERRA NOSTRA 

Колонка насыщенных тонов        =     1 колорант (TONER TN) 750 мл 

Колонка средних тонов               =     1 колорант (TONER TN) 200 мл 

Колонка белых тонов                  =     без  колоранта.  

 

Система дозировки по каталогу цветов  STUCCO FUTURA - 1 л: 

 

Колонка насыщенных тонов  = 1 добавка ORO  125  мл + 1 колорант  200 мл 

Внимание: не смешивать добавку с красителем, влить  в  STUCCO FUTURA отдельно 

сначала краситель, а потом добавку. 

Колонка средних тонов = 1 добавка ARGENTO  125  мл + 1 колорант 40 мл 

Внимание: не смешивать добавку с красителем, влить  в  STUCCO FUTURA отдельно 

сначала краситель, а потом добавку. 

 

Колонка белых тонов = 1 добавка ARGENTO  125 мл +  1 колорант 20 мл 

Внимание: в данном случае для получения нужного эффекта смешать сначала добавку с 

красителем, а затем перемешать всё это с FUTURA (ФУТУРА). 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СОСТАВ: специальные акриловые смолы в водном растворе.  

ВЫСЫХАНИЕ: покрытие сухое на ощупь через 2 часа; окончательное высыхание 

происходит через 6-12 часов в зависимости от температуры. 

РАСХОД: 

              TERRA NOSTRA :   4-6 кв.м / л. 

              STUCCO FUTURA : 15-20 кв.м / л.  в зависимости от интенсивности эффекта. 

ВЕС НЕТТО УПАКОВКИ: 1 л / 1,3 кг 

ВНЕШНИЙ ВИД: кремообразная масса  

ЦВЕТ: по каталогу цветов  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения от +5 ºС  до +30 ºС. 

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой.  

УПАКОВКА: 1 л 

 

 

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в 

недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует 

обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 

1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован 

согласно действующим нормативам. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011 

 

Лакокрасочный завод RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO гарантирует, что все сведения, 

содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и 

долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод  

RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO не несет ответственности за  результаты  работы при 

нарушении инструкции по применению. 

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию. 

 

 

 

 

 


