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TDS 144                                                CERA C.I.      

Водно-разбавляемый защитный пчелиный воск для 

Внутренних и наружных работ 

 

ОПИСАНИЕ  

CERA C.I. является пчелиным воском на водной основе. Речь идет об особой продукции, 

поскольку «нейтральный» вариант может быть окрашен красителем TONER TN или 

красящей пастой BASE COLOR U.P.C. CERA C.I. используется как декоративная обработка 

для окрашивания декоративной штукатурки COLORI D’ITALIA   (имеется в виду уже 

нанесенная штукатурка COLORI D’ITALIA). Кроме того, можно использовать воск в 

качестве декоративной обработки и для штукатурки TRAVERTINO IN POLVERE (если она 

уже нанесена).  

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

CERA C.I. – применяется на декоративные краски и штукатурки в качестве защитного или 

декоративного финишного покрытия. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

-В случае использования нейтрального варианта следует окрасить воск красителем 

COLORANTE TN или BASE COLOR U.P.C.  Рекомендуется окрашивать воск красителем, 

взятым в объеме 40 мл. В зависимости от желания заказчика и от интенсивности оттенка 

цвета можно использовать большее или меньшее количество красителя. 

-Также можно использовать уже окрашенный вариант, указанный в каталоге. В настоящее 

время существуют 14 различных цветов  данной продукции:  

-нанести  воск «декоративной шерстяной перчаткой» или кистью.  

-При необходимости можо разбавить CERA C.I. водой в зависимости от желаемой 

интенсивности цвета.  

 

1.СИЕНА = ЖЕЛТЫЙ 

2. РИМ = КРАСНО-КИРПИЧНО 

3. АОСТА = ДЕКАПЕ С ПРОЖИЛКАМИ ДЕРЕВА 

4. МИЛАН = СВЕТЛО-СЕРЫЙ 

5. ПЕРУДЖА = ПЕСОЧНЫЙ 

6. СИРАКУЗА = ОРАНЖЕВО-РОЗОВЫЙ 

7. ТУРИН = ЯРКО ОРАНЖЕВЫЙ 

8. ГЕНУЯ = СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ 

9. КАПРИ = СИНИЙ 

10. КАЛЬЯРИ = ЗЕЛЕНЫЙ 

11. ЛЕЧЧЕ = СВЕТЛО-ЖЕЛТЫЙ 

12.  ВЕРОНА = ТЕМНО-КРАСНЫЙ 

13. ФЛОРЕНЦИЯ = РОЗОВЫЙ 

14. ВЕНЕЦИЯ = ЯРКО-КРАСНЫЙ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СОСТАВ: пчелиный воск со специальными смолами.  

ВЫСЫХАНИЕ: покрытие сухое на ощупь через 2 часа; полное высыхание через 6-12 

часов в зависимости от температуры. 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1 л - 0,800  кг. 

РАСХОД:  зависит от поверхности. 

ВНЕШНИЙ ВИД: кремообразный 

ЦВЕТ: нейтральный, или уже окрашенный. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: : температура хранения от +5 ºС и максимальная - до +30 ºС. 

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой.  

УПАКОВКА: 750 мл - 4 л 

 

 

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  

При попадании в глаза и кожу – промыть большим количеством воды. Хранить в 

недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации следует 

обращаться к карте безопасности SDS131 в соответствии с нормативом REACH 

1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован 

согласно действующим нормативам. 

 

 

 

 

Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011 

 

Лакокрасочный завод RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO гарантирует, что все сведения, 

содержащиеся в данной инструкции, основаны на научно-технических разработках, и 

долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод  

RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO не несет ответственности за  результаты  работы при 

нарушении инструкции по применению. 

Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую 


